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 CERTIFIKACE & KLASIFIKACE NORMY Meteor 55 Meteor 70
 Typ podlahové krytiny EN ISO 10582 Kompaktní heterogenní vinylová podlahovina Kompaktní heterogenní vinylová podlahovina
 CE certifikace EN 14041 Ano Ano
 Klasifikace EN ISO 10874 Komerční: 33 Komerční: 34 
   Průmyslové: 42 Průmyslové: 43

 TECHNICKÉ PARAMETRY NORMY Meteor 55 Meteor 70
 Celková tloušťka EN ISO 24346 2.0 mm 2.0 mm
 Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340  0.55 mm 0.70 mm
 Celková hmotnost/m2 EN ISO 23997 2300 g 2650 g
 Povrchová úprava  Top Clean™ Top Clean™
 Obsah pojiva  EN ISO 10582 Typ I Typ I
 Balení EN ISO 24341 
  Role cca. 25 b m x 200 cm cca. 25 b m x 200 cm 
   položka č. 25106 _ _ _  3 koncové číslice barvy položka č. 25104 _ _ _  3 koncové číslice barvy 
   cca. 25 b m x 400 cm cca. 25 b m x 400 cm 
   položka č. 25105 _ _ _  3 koncové číslice barvy položka č. 25103 _ _ _  3 koncové číslice barvy

  TECHNICKÉ VLASTNOSTI NORMY Meteor 55 Meteor 70
 Rozměrová stálost EN ISO 23999 ≤ 0.10 % ≤ 0.10 %
 Zvlnění po zahřátí EN ISO 23999  ≤ 8 mm ≤ 8 mm
 Kročejový útlum EN ISO 717/2 13dB 7dB 
  NF S31-074 Třída B Třída B
 Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm 
   Nejlepší naměřená hodnota: 0.05 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.04 mm
 Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl s1 nalepeno na beton nebo dřevitý podklad Bfl s1 nalepeno na beton nebo dřevitý podklad
 Protiskluznost DIN 51130 R10 R10 
  EN 13893 ≥ 0.30 ≥ 0.30
 Nohy nábytku EN 424 Bez poškození Bez poškození
 Židle s pojezdovýni kolečky ISO 4918 Bez poškození Bez poškození
 Celkové VOC emise ISO 16000-6 ≤ 100 µg/m3 ≤ 100 µg/m3

 Barevná stálost EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6
 Chemická odolnost EN ISO 26987 Bez vlivu (0) Bez vlivu (0)
 Sklon ke vzniku statické elektřiny EN 1815 < 2kV na betonu < 2kV na betonu 
  EN 1081 R1 > 1010 Ω R1 > 1010 Ω
 Tepelný odpor EN 12667 0.02 m2 K/W   0.02 m2 K/W 
 Podlahové topení  Vhodné Vhodné
 Počet barev  26 26

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšovánít. (05/17).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce. CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

     číslo svařovací  
 koncové číslice barvy NCS No.  šňůry

000
001
002
003
004
005
006
007
008

S 3020-Y10R
S 4020-Y20R
S 5020-Y20R
S 5020-Y30R
S 3005-Y20R
S 3005-Y20R
S 4010-Y30R
S 6005-Y20R
S 3005-Y50R

1287 432
1287 153
1287 477
1294 429
1287 501
1291 839
1287 560
1287 556
1287 696

     číslo svařovací
 koncové číslice barvy NCS No.  šňůry

009
010
011
012
013
014
015
016
017

S 4005-Y50R
S 3005-Y20R

S 5502-Y
S 2005-Y30R
S 4005-Y20R
S 4010-Y10R
S 5005-Y20R
S 2005-Y50R

S 4502-R

1287 591
1287 544
1287 308
1287 402
1287 575
1287 737
1287 537
1287 805
1287 730

     číslo svařovací 
 koncové číslice barvy NCS No.  šňůry

018
019
084
085
086
087
088
090

S 5502-Y
S 7502-Y
S 3020-Y

S 3010-B90G
S 3020-Y60R

S 3502-Y
S 4005-Y50R

S 2502-Y

1287 525
1287 576
1287 426
1287 149
1287 286
1287 532
1291 847
1287 290
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Meteor 55

Manufactured by: TARKETT GDL SA
2 Op der Sang, L-9779 LentzweilerGJ

According to European Classification 
ISO 10874 - EN 685
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Meteor 70

Manufactured by: TARKETT GDL SA
2 Op der Sang, L-9779 LentzweilerHK

According to European Classification 
ISO 10874 - EN 685


